






TOEPASSINGSGEBIED BELAC-ACCREDITATIE (ISO 17025)

Monster Proef 

(gemeten kenmerk en meetgebied)

Beproevings-me-

thode

Technische beproevingseenheid GEN (Geotechniek en milieu)

Steenslag Korrelverdeling door nat zeven (< 80 mm) Interne methode ge-

baseerd op 

NBN EN 933-1

Zand, fijne aggre -

gaten

Korrelverdeling en/of gehalte aan fijne be-

standdelen (< 63 of 80 μm), zonder terugwin-

ning van fijne bestanddelen

NBN EN 933-1

Technische beproevingseenheid AST (Asfalt – Standaardproeven)

Bitumineuze verhar-

dingen (asfalt) en 

vulstoffen

Bindmiddelgehalte NBN EN 12697-1

Korrelverdeling en/of gehalte aan fijne be-

standdelen (< 63 μm)

NBN EN 12697-2

Korrelverdeling door luchtstraalzeving (Alpine) NBN EN 933-10

Holle ruimte volgens Rigden in droge, 

verdichte toestand

NBN EN 1097-4

Bitumengetal NBN EN 13179-2

Volumieke massa (dichtheid) NBN EN 1097-7

Watergevoeligheid NBN EN 1744-4

Vochtigheid (watergehalte door drogen in 

een oven)

NBN EN 1097-5

Gehalte aan calciumhydroxide (Ca(OH)2) NBN EN 459-2

Methyleenblauwwaarde NBN EN 933-9

Bitumina Naaldpenetratie NBN EN 1426

Ring-en-kogelverwekingspunt NBN EN 1427

Pour info, traduction de l'original, par le CRR, de la version FR
Ter info: vertaling van de originele Franse versie, door het OCW



TOEPASSINGSGEBIED BELAC-ACCREDITATIE (ISO 17025)

Monster Proef 

(gemeten kenmerk en meetgebied)

Beproevings -

methode

Technische beproevingseenheid CEM (Cement en beton)

Betonspecie Schudmaat NBN EN 12350-5

Zetmaat (kegel van Abrams) NBN EN 12350-2

Vebe-proef NBN EN 12350-3

Verdichtingsmaat NBN EN 12350-4

Volumieke massa (dichtheid) NBN EN 12350-6

Luchtgehalte (drukmethode) NBN EN 12350-7 §5

Verhard beton Volumieke massa (dichtheid) NBN EN 12390-7

Splijttreksterkte (onder water bewaarde 

proefstukken)

NBN EN 12390-6

Druksterkte (F ≤ 4 000 kN) 

(onder water bewaarde proefstukken)

NBN EN 12390-3

Waterabsorptie door onderdompeling NBN B15-215

Geperforeerde en po-

reuze buizen

Waterdoorlatendheid PTV 104

Technische beproevingseenheid SCS (Rioolonderzoek)

Nieuwe of bestaande

riolen en leidingen

met een diameter

van 200 tot 900 mm

Visueel onderzoek met een zelfrijdende 

(digitale) camera 

Mededeling 514-

A/93-1 (§§ 1, 2, 5.1.1, 6

en bijlage);

SB250-v.2 Hoofdstuk

VII § 24.1.1, XIV 

§ 3.24.1.1, § 3.24.2.1

en § 3.24.2.2;

NBN EN 13508-2 (co-

dering);

BEFDSS-DP (opmaak

voor gegevensuitwis-

seling)

suite / vervolg


